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Коммерческое предложение

Пост подготовки к окраске Guangli GL500 с верхним пленумом

Пост подготовки к окраске Guangli GL500  — это профессиональное рабочее место, предназначенное для
качественной подготовки легковых автомобилей и любых других изделий к покраске. Он является идеальным
решением для автосервисов, кузовных цехов и промышленных предприятий, где необходимо организовать
чистую, изолированную зону для шлифовки, шпатлевки и грунтования, не допуская распространения пыли по
всему цеху.

Главная задача поста подготовки — создать локальную зону с контролируемой чистотой воздуха, чтобы частицы
пыли и абразива не оседали на подготовленных поверхностях и не мешали работе персонала.

Ключевое преимущество модели  — эффективная система вентиляции с диагональным забором воздуха.
Вытяжной вентилятор (5,5 кВт) обеспечивает воздухообмен 18 000 м³/ч, создавая направленный поток воздуха
сверху-вниз. Это позволяет мгновенно удалять пыль, образующуюся при шлифовке, из рабочей зоны, гарантируя
чистоту и отличную видимость.
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Конструкция поста выполнена из легких, но прочных сэндвич-панелей толщиной 50 мм с антибликовым
покрытием стен, что снижает нагрузку на зрение маляра. По трём сторонам предусмотрены плотные шторы ПВХ,
которые надежно отделяют рабочую зону от остального цеха, но при этом сохраняют удобный доступ и обзор.
Внутренние размеры (6,0 х 3,48 х 2,7 м) позволяют комфортно разместить легковой автомобиль.

Чистота воздуха в рабочей зоне обеспечивается двухступенчатой системой фильтрации:

Потолочные фильтры очищают воздух, поступающий в зону сверху.
Напольные фильтры улавливают частицы пыли перед тем, как воздух выбрасывается наружу, защищая
вентиляционную систему и окружающую среду.

Напольные решетки (2 полосы) выдерживают нагрузку до 600 кг на отпечаток колеса, что достаточно для любой
легковой и коммерческой техники. Для комфортной работы предусмотрено яркое, равномерное освещение: 32
лампы общей мощностью 576 Вт, смонтированных на потолке, исключают образование теней и позволяют видеть
мельчайшие дефекты поверхности.

Пост подготовки Guangli GL500 — это идеальное базовое решение для организации чистой и безопасной зоны
подготовки к окраске, которое поможет вашему сервису повысить качество работ и соответствовать
профессиональным стандартам.

Гарантия производителя составляет 24 месяца. Наличие запасных частей на складах в РФ обеспечивает
уверенность в надежности оборудования.

Цена: от 945 000 ₽

Пост подготовки к окраске Guangli GL522 с подогревом воздуха и
пленумом

Пост подготовки к окраске с подогревом воздуха Guangli GL522  — это профессиональное рабочее место
повышенной комфортности, предназначенное для подготовки легковых автомобилей, коммерческой техники и
любых других изделий к покраске. Он является идеальным решением для автосервисов, кузовных цехов и
промышленных предприятий, где важны комфорт персонала и стабильность технологических процессов.

Данная модель решает две главные задачи: эффективно удаляет пыль и вредные частицы при шлифовке и
поддерживает заданную температуру в рабочей зоне независимо от времени года.

Ключевое преимущество модели  — наличие системы подогрева приточного воздуха. Дизельная горелка Riello
G20 (200 кВт) позволяет:

https://toranc.ru/post-podgotovki-k-okraske-guangli-gl522-s-podogrevom-vozduha-i-plenumom
https://toranc.ru/post-podgotovki-k-okraske-guangli-gl522-s-podogrevom-vozduha-i-plenumom


Поддерживать в рабочей зоне заданную температуру;
Ускорять высыхание шпатлевки и грунтов, сокращая время подготовки изделия и повышая
производительность;
Обеспечивать стабильные условия для нанесения материалов вне зависимости от сезона.

При этом вентиляционная система сохраняет высокую производительность: приточный и вытяжной вентиляторы
мощностью по 5,5 кВт обеспечивают воздухообмен 18 000 м³/ч, что гарантирует быстрое удаление пыли,
образующейся при шлифовке. Направленный поток воздуха сверху-вниз увлекает частицы в напольные решетки,
поддерживая идеальную чистоту в рабочей зоне.

Конструкция поста выполнена из сэндвич-панелей толщиной 50 мм с антибликовым покрытием стен, что снижает
нагрузку на зрение маляра. По трём сторонам предусмотрены плотные шторы ПВХ, надежно отделяющие
рабочую зону от остального цеха, но при этом сохраняющие удобный доступ и обзор. Внутренние размеры ( 6,0 х
3,48 х 2,7 м) позволяют комфортно разместить легковой автомобиль.

Чистота воздуха в рабочей зоне обеспечивается трёхступенчатой системой фильтрации:

Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы.
Потолочные фильтры очищают приточный воздух, подаваемый в зону сверху.
Напольные фильтры улавливают частицы пыли перед выбросом воздуха, защищая вентиляцию и
окружающую среду.

Напольные решетки (2 полосы) выдерживают нагрузку до 600 кг на отпечаток колеса, что достаточно для любой
легковой техники. Для комфортной работы предусмотрено яркое, равномерное освещение: 32 лампы общей
мощностью 576 Вт, смонтированных на потолке, исключают образование теней и позволяют видеть мельчайшие
дефекты поверхности.

Пост подготовки с подогревом Guangli GL522 — это идеальное решение для организации всесезонной,
комфортной и высокопроизводительной зоны подготовки к окраске, которое окупается за счет ускорения работ и
улучшения условий труда.

Гарантия производителя составляет 24 месяца. Наличие запасных частей на складах в РФ обеспечивает
уверенность в надежности оборудования.

Цена: от 1 270 000 ₽

Пост подготовки к окраске Guangli GL600 с верхним пленумом
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Пост подготовки к окраске Guangli GL600 — это профессиональное рабочее место с полнорешетчатым
полом, предназначенное для качественной подготовки легковых автомобилей и любых других изделий к
покраске. Он является идеальным решением для автосервисов, кузовных цехов и промышленных предприятий,
где предъявляются повышенные требования к чистоте в зоне шлифовки и грунтования.

Данная модель создана для ежедневной работы и отличается продуманной конструкцией, обеспечивающей
максимально эффективное удаление пыли из рабочей зоны.

Ключевое преимущество модели  — полнорешетчатый пол из 5 полос. Эта конструкция, в сочетании с
вытяжным вентилятором (5,5 кВт) и воздухообменом 18 000 м³/ч, создает вертикальный нисходящий поток
воздуха по всей площади поста. Благодаря этому пыль и частицы, образующиеся при шлифовке, мгновенно
увлекаются вниз и удаляются через напольные решетки, не поднимаясь в воздух и не оседая на обрабатываемой
поверхности. Это гарантирует идеальную чистоту и отличную видимость во время работы.

Конструкция поста выполнена из сэндвич-панелей толщиной 50 мм с антибликовым покрытием стен, что снижает
нагрузку на зрение маляра. По трём сторонам предусмотрены плотные шторы ПВХ, которые надежно отделяют
рабочую зону от остального цеха, но при этом сохраняют удобный доступ и обзор. Внутренние размеры ( 6,0 х
3,48 х 2,7 м) позволяют комфортно разместить легковой автомобиль.

Чистота воздуха в рабочей зоне обеспечивается двухступенчатой системой фильтрации:

Потолочные фильтры очищают воздух, поступающий в зону сверху.
Напольные фильтры улавливают частицы пыли перед тем, как воздух выбрасывается наружу, защищая
вентиляционную систему и окружающую среду.

Напольные решетки (5 полос)  выдерживают нагрузку до 600 кг на отпечаток колеса, что достаточно для
любой легковой техники. Для комфортной работы предусмотрено яркое, равномерное освещение: 32 лампы
общей мощностью 576 Вт, смонтированных на потолке, исключают образование теней и позволяют видеть
мельчайшие дефекты поверхности.

Пост подготовки Guangli GL600 — это идеальное решение для организации зоны подготовки к окраске с
повышенными требованиями к чистоте, где эффективное удаление пыли является залогом высокого качества
финишного покрытия.

Гарантия производителя составляет 24 месяца. Наличие запасных частей на складах в РФ обеспечивает
уверенность в надежности оборудования.

Цена: от 1 170 000 ₽



Пост подготовки к окраске Guangli GL622 с верхним пленумом и
подогревом

Пост подготовки к окраске Guangli GL622 на металлическом основании с подогревом воздуха и
полнорешетчатым полом — это профессиональное рабочее место, предназначенное для круглогодичной,
максимально качественной и комфортной подготовки легковых автомобилей и любых других изделий к покраске.
Он является идеальным решением для автосервисов, кузовных цехов и промышленных предприятий, которые
предъявляют самые высокие требования к чистоте, условиям труда и стабильности технологических процессов.

Данная модель представляет собой наиболее оснащенный пост в линейке Guangli , объединяющий три
ключевых преимущества:

1. Металлическое основание высотой 35 см с въездными трапами  — позволяет установить пост на
любом ровном полу без необходимости строительства фундамента или приямков. Это готовое к работе
решение, которое можно быстро смонтировать и при необходимости демонтировать или переместить.

2. Полнорешетчатый пол из 5 полос  — создает мощный вертикальный нисходящий поток воздуха по всей
площади поста (в сочетании с вентиляцией 18 000 м³/ч), гарантируя мгновенное удаление пыли и частиц
прямо из зоны шлифовки.

3. Система подогрева приточного воздуха  — дизельная горелка Riello G20 мощностью 200 кВт с
теплообменником из нержавеющей стали и 90% рециркуляцией позволяет поддерживать заданную
температуру, ускорять высыхание шпатлевки и грунтов, а также обеспечивать стабильные условия для
работы с материалами.

Ключевое преимущество модели  — синергия всех этих систем. Мощная вентиляция (приточный и вытяжной
вентиляторы по 5,5 кВт, воздухообмен 18 000 м³/ч) в сочетании с подогревом и полнорешетчатым полом создает
идеальные условия для подготовки:

Абсолютная чистота: пыль не поднимается в воздух, а сразу уходит в напольные фильтры.
Идеальный микроклимат: температура регулируется, воздух равномерно распределяется по всему объему.
Высокая производительность: материалы сохнут быстрее, персонал работает в комфорте.

Конструкция поста выполнена из сэндвич-панелей толщиной 50 мм с антибликовым покрытием стен, что снижает
нагрузку на зрение. По трём сторонам предусмотрены плотные шторы ПВХ, надежно отделяющие рабочую зону
от цеха, но сохраняющие удобный доступ и обзор. Внутренние размеры ( 6,0 х 3,48 х 2,7 м) позволяют комфортно
разместить легковой автомобиль.

Чистота воздуха обеспечивается трёхступенчатой системой фильтрации:

Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы.
Потолочные фильтры очищают приточный воздух.
Напольные фильтры улавливают частицы перед выбросом.

Для комфортной работы предусмотрено яркое, равномерное освещение: 32 лампы общей мощностью 576 Вт,
смонтированных на потолке, исключают образование теней и позволяют видеть мельчайшие дефекты
поверхности.

Пост подготовки Guangli GL622 — это идеальное решение для профессионалов, которым нужно максимально
оснащенное рабочее место, обеспечивающее безупречную чистоту, комфорт и высокую производительность.

Гарантия производителя составляет 24 месяца. Наличие запасных частей на складах в РФ обеспечивает
уверенность в надежности оборудования.

Цена: от 1 478 000 ₽
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Пост подготовки к окраске с верхним пленумом Guangli GL400

Пост подготовки к окраске Guangli GL400  — это профессиональное рабочее место, созданное для
эффективной и комфортной подготовки автомобилей, деталей и металлоконструкций к покраске. Он идеально
подходит для автосервисов, кузовных цехов и промышленных предприятий, где важно обеспечить чистоту
процесса и безопасные условия для персонала.

Главная задача поста подготовки — изолировать зону шлифовки и шпаклевки от остального цеха, эффективно
удаляя пыль и вредные частицы. Guangli GL400 справляется с этим на высшем уровне благодаря продуманной
конструкции.

Ключевое преимущество модели  — диагональный забор воздуха (вытяжка в торцевую стену на уровне пола).
Эта схема создает направленный воздушный поток, который мгновенно увлекает пыль, образующуюся при
шлифовке, и удаляет её из рабочей зоны. В сочетании с мощным вытяжным вентилятором ( 5,5 кВт)
производительностью 18 000 м³/ч это гарантирует чистоту воздуха и отличную видимость во время работы.

Конструкция поста выполнена из сэндвич-панелей толщиной 50 мм с антибликовым покрытием стен, что снижает
нагрузку на зрение маляра. По трём сторонам предусмотрены шторы ПВХ, которые эффективно отделяют
рабочую зону, но при этом сохраняют удобный доступ и обзор. Внутренние размеры ( 6,0 х 3,48 х 2,7 м)
позволяют комфортно разместить легковой автомобиль или несколько крупных узлов.

Чистота воздуха обеспечивается двухступенчатой системой фильтрации:

Потолочные фильтры задерживают мельчайшие частицы пыли, прежде чем воздух попадает в рабочую
зону сверху.
Напольные фильтры улавливают частицы, удаляемые через вытяжку, предотвращая загрязнение
вентиляционной системы.

Для комфортной работы предусмотрено яркое, равномерное освещение: 32 лампы мощностью 576 Вт,
смонтированных на потолке, исключают образование теней и позволяют видеть мельчайшие дефекты
поверхности.

Пост подготовки к окраске Guangli GL400 — это идеальное решение для организации чистой и безопасной зоны
подготовки к окраске, которое поможет вашему сервису соответствовать самым высоким стандартам качества.

Гарантия производителя составляет 24 месяца. Наличие запасных частей на складах в РФ обеспечивает
уверенность в надежности оборудования.

Цена: от 850 000 ₽
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Пост подготовки к окраске с подогревом и верхним пленумом Guangli
GL422

Пост подготовки к окраске с подогревом воздуха Guangli GL422  — это профессиональное рабочее место
повышенной комфортности, предназначенное для подготовки автомобилей и любых других изделий к покраске.
Он идеально подходит для автосервисов, кузовных цехов и промышленных предприятий, где важен
максимальный комфорт персонала и ускорение технологических процессов.

Данная модель решает две главные задачи: эффективно удаляет пыль и вредные частицы при шлифовке и
поддерживает необходимую температуру  в рабочей зоне.

Ключевое преимущество модели — наличие системы подогрева приточного воздуха. Дизельная горелка Riello
G20 (200 кВт) позволяет:

Поддерживать в рабочей зоне заданную температуру;
Ускорять высыхание шпатлевки и грунтов, сокращая время подготовки изделия;
Обеспечивать стабильные условия для технологических процессов вне зависимости от сезона.

При этом вентиляционная система сохраняет высокую производительность: приточный и вытяжной вентиляторы
мощностью по 5,5 кВт обеспечивают воздухообмен 18 000 м³/ч, что гарантирует быстрое удаление пыли,
образующейся при шлифовке. Схема вытяжки — в торцевую стену на уровне пола — создает направленный поток
воздуха, увлекающий частицы вниз и наружу.

Конструкция поста выполнена из сэндвич-панелей толщиной 50 мм с антибликовым покрытием стен, что снижает
нагрузку на зрение. По трём сторонам предусмотрены удобные шторы ПВХ, отделяющие рабочую зону, но
сохраняющие доступ и обзор. Внутренние размеры ( 6,0 х 3,48 х 2,7 м) позволяют комфортно работать с
легковым автомобилем.

Чистота воздуха обеспечивается трёхступенчатой системой фильтрации:

Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы.
Потолочные фильтры очищают приточный воздух.
Напольные фильтры улавливают частицы перед выбросом воздуха из системы.

Яркое потолочное освещение (32 лампы, 576 Вт) создает бестеневое пространство, необходимое для
качественного контроля поверхности.

Пост подготовки с подогревом Guangli GL422 — это идеальное решение для организации всесезонной,
комфортной и высокопроизводительной зоны подготовки к окраске, которое окупается за счет ускорения работ и
улучшения условий труда.

https://toranc.ru/post-podgotovki-k-okraske-s-verhnim-plenumom-guangli-gl422
https://toranc.ru/post-podgotovki-k-okraske-s-verhnim-plenumom-guangli-gl422


Гарантия производителя составляет 24 месяца. Наличие запасных частей на складах в РФ обеспечивает
уверенность в надежности оборудования.

Цена: от 1 180 000 ₽

13.10.2026


