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Коммерческое предложение

Генератор дыма G-Smoke с комплектом пробок №1
Дымогенератор G-Smoke с таймером и регулятором плотности дыма необходим
при диагностике автомобиля, когда требуется обнаружить негерметичность в узлах и
системах, влияющих на работу двигателя и электронного блока управления. К таким
узлам и системам относятся: система впускного тракта воздуха, система выпуска
выхлопных газов, система охлаждения и прочие.

Также, генератор дыма G-Smoke используют для проверки герметичности салона, оптики
и шин автомобиля. С помощью G-Smoke Вы с лёгкостью найдете любую, даже самую
малую, утечку и сэкономите значительное время для выполнения других работ.

Достоинства дымогенератора G-Smoke:

доступная цена;
надёжность;
эргономичность;
оригинальная конструкция испарителя с применением современных
гигроскопичных термостойких материалов;
электронный блок управления, позволяющий изменять плотность дыма;
электронный таймер, предохраняющий нагревательный элемент от перегрева и
выхода из строя;
шланг выхода дыма ( 3м) с наконечником;
подающий воздушный шланг (1,5 м) со штуцером для быстросъемного разъема;
возможность размещения генератора не только в подкапотном пространстве, но и
на стене или стенде вблизи диагностируемого автомобиля, благодаря 3-х метровой
длине кабеля питания и дымовых шлангов;
запас дымовой жидкости на длительное время;
экономичность;
собственное производство всех деталей изделия.
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Комплект поставки:

1. генератор дыма G-Smoke;
2. шприц для дозирования и заправки дымовой жидкости;
3. дымовая жидкость;
4. кейс для хранения;
5. руководство пользователя;
6. комплект резиновых конусных пробок. (Размеры пробок для подачи дыма: 5/10;

8/12; 12/18; 17/23; 23/29; 32/38. Размеры пробок-заглушек: 5/10; 8/12; 12/18; 17/23;
23/29; 32/38).

Отличительные особенности дымогенератора G-Smoke:

Для подачи дыма, генератор G-Smokе не нужно постоянно держать в руках, что
дает возможность спокойно осмотреть места возможных утечек, а встроенный
таймер не даст перегреться прибору. Благодаря значительной длине шланга (3м),
возможна подача дыма на удалении от цилиндра – испарителя и блока управления.
Внутри цилиндра-испарителя, для подачи масла на свечу (свеча высокого качества,
пр-ва Германия), применён не асбестовый шнур, а современный и безопасный
материал, который отличается долговечностью и высокой гигроскопичностью.
Данный материал применяется в космической отрасли. В некоторых моделях
дымогенераторов других производителей, отсутствует подобная система подачи
масла на свечу, что приводит к попаданию избыточного количества масла в шланг.
Конструкция дымогенерара G-Smoke такова, что электроника (блок управления)
прибора разнесена в разные блоки с цилиндром-испарителем. Это гарантирует
защиту электронной части прибора от перегрева и залива горячим маслом.
Благодаря удобному кронштейну для подвеса дымогенератора в подкапотном
пространстве, цилиндр-испаритель всегда находится в вертикальном положении,
что обеспечивает наилучшее испарение масла и экономию расходных материалов.
Встроенный в корпус цилиндра-испарителя высокоточный манометр, обеспечивает
безопасность при использовании прибора (как для мастера, так и для проверяемой
системы) и помогает быстро добиться наилучшего результата при подготовке
прибора к работе (генерации густого белого дыма).

Цена: от 7 990 ₽

Дымогенератор G-Smoke
Дымогенератор G-Smoke необходим при диагностике автомобиля, когда требуется
обнаружить негерметичность в узлах и системах, влияющих на работу двигателя и
электронного блока управления. К таким узлам и системам относятся: система впускного
тракта воздуха, система выпуска выхлопных газов, система охлаждения и прочие. Также
генератор дыма G-Smokeиспользуют для проверки герметичности салона, оптики и шин
автомобиля. С помощью G-Smoke Вы с лёгкостью найдете любую, даже самую малую,
утечку и сэкономите значительное время для выполнения других работ.

Достоинства дымогенератора G-Smoke:

доступная цена;
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эргономичность,
оригинальная конструкция испарителя с применением современных
гигроскопичных, термостойких материалов:
электронный блок управления, позволяющий изменять плотность дыма,
электронный таймер, предохраняющий нагревательный элемент от перегрева и
выхода из строя,
шланг выхода дыма с наконечником – 3м,
подающий воздушный шланг со штуцером для быстросъемного разъема – 1,5м;
возможность размещения генератора не только в подкапотном пространстве, но и
на стене или стенде вблизи диагностируемого автомобиля, благодаря 3-х метровой
длины кабеля питания и дымовых шлангов.
запас дымовой жидкости на длительное время,
экономичность.

Комплект поставки:

генератор дыма G-Smoke;
шприц для дозирования и заправки дымовой жидкости;
дымовая жидкость;
кейс для хранения;
руководство пользователя.

Опционально можно приобрести комплект резиновых конусных пробок для
подачи дыма и герметизации контура

Цена: от 6 990 ₽

Дымогенератор G-Smoke FULL 
Дымогенератор G-Smoke FULL с таймером, регулятором плотности дыма, набором
пробок №1 и возможностью обнаружения утечек методом ультрафиолетового
исследования мест негерметичности, необходим при диагностике автомобиля, когда
требуется обнаружить негерметичность в узлах и системах, влияющих на работу
двигателя и электронного блока управления. К таким узлам и системам относятся:
система впускного тракта воздуха, система выпуска выхлопных газов, система
охлаждения и прочие.

Также, генератор дыма G-Smoke используют для проверки герметичности салона, оптики
и шин автомобиля. С помощью G-Smoke Вы с лёгкостью найдете любую, даже самую
малую, утечку и сэкономите значительное время для выполнения других работ.

Достоинства дымогенератора G-Smoke FULL:

доступная цена;
надёжность;
эргономичность;
оригинальная конструкция испарителя с применением современных
гигроскопичных термостойких материалов;
электронный блок управления, позволяющий изменять плотность дыма;
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электронный таймер, предохраняющий нагревательный элемент от перегрева и
выхода из строя;
шланг выхода дыма ( 3м) с наконечником;
подающий воздушный шланг (1,5 м) со штуцером для быстросъемного разъема;
возможность размещения генератора не только в подкапотном пространстве, но и
на стене или стенде вблизи диагностируемого автомобиля, благодаря 3-х метровой
длине кабеля питания и дымовых шлангов;
Возможность обнаружения утечек методом ультрафиолетового исследования мест
негерметичности.
Наличие в комплекте поставки набора пробок для подачи дыма и пробок-заглушек.
запас дымовой жидкости на длительное время;
экономичность;
собственное производство всех деталей изделия.

Комплект поставки:

генератор дыма G-Smoke;
шприц для дозирования и заправки дымовой жидкости;
дымовая жидкость 30 мл;
UV дымовая жидкость 30 мл;
защитные очки (защита глаз от вредного UV излучения)
качественный UV фонарь (21 светодиод);
кейс для хранения;
руководство пользователя;
комплект резиновых конусных пробок. (Размеры пробок для подачи дыма: 5/10;
8/12; 12/18; 17/23; 23/29; 32/38. Размеры пробок-заглушек: 5/10; 8/12; 12/18; 17/23;
23/29; 32/38).

Отличительные особенности дымогенератора G-Smoke.

1. Для подачи дыма, генератор G-Smokе не нужно постоянно держать в руках, что
дает возможность спокойно осмотреть места возможных утечек, а встроенный
таймер не даст перегреться прибору. Благодаря значительной длине шланга (3м),
возможна подача дыма на удалении от цилиндра – испарителя и блока управления.

2. Внутри цилиндра-испарителя, для подачи масла на свечу (свеча высокого качества,
пр-ва Германия), применён не асбестовый шнур, а современный и безопасный
материал, который отличается долговечностью и высокой гигроскопичностью.
Данный материал применяется в космической отрасли. В некоторых моделях
дымогенераторов других производителей, отсутствует подобная система подачи
масла на свечу, что приводит к попаданию избыточного количества масла в шланг.

3. Конструкция дымогенерара G-Smoke такова, что электроника (блок управления)
прибора разнесена в разные блоки с цилиндром-испарителем. Это гарантирует
защиту электронной части прибора от перегрева и залива горячим маслом.

4. Благодаря удобному кронштейну для подвеса дымогенератора в подкапотном
пространстве, цилиндр-испаритель всегда находится в вертикальном положении,
что обеспечивает наилучшее испарение масла и экономию расходных материалов.

5. Встроенный в корпус цилиндра-испарителя высокоточный манометр, обеспечивает
безопасность при использовании прибора (как для мастера, так и для проверяемой
системы) и помогает быстро добиться наилучшего результата при подготовке



прибора к работе (генерации густого белого дыма).

Цена: от 8 990 ₽

Дымогенератор SMC-Smoke
Дымогенератор SMC-Smoke мощная модель генератора дыма, специально
предназначена для опрессовки впускного и выпускного коллектора двигателя (впускного
и выпускного тракта), а также для обнаружения течи в любых системах,внутри которых
содержится воздух,возникающей в результате разрушений, рассоединений, износа
прокладок,уплотнений и т.д.
Технические особенности прибора позволяют создавать мощный, густой поток дыма на
продолжительное время. Это отличает данный дымогенератор от дешевых аналогов,
выполненных в виде колбы (цилиндра).

Поэтому он широко применяется например для проверки герметичности воздушных
трактов карьерных самосвалов (при их опрессовке), герметичности кунгов, салонов,
автобусов и др.значительных объемов,в том числе систем вентиляции.

Технические характеристики:

Питание: 12 вольт
Габаритные размеры (мм): 300х300х150.
Объем заправляемой жидкости: 125 мл.

Особенности:

Оснащен регулятором давления с манометром,
регулятором потока дыма,
трехступенчатым регулятором мощности.

Комплект поставки:

Заправленный концентрат;
Шланг с наконечником;
Комплект заглушек (N1=14 шт.);
Концентрат дыма,флакон 125 мл;
Мерный щуп,для дозирования заправки;
Инструкция.
Адаптирован для работы с жидкостью Smoke Wizard.

Цена: от 48 570 ₽

Комплект пробок № 1 для генератора дыма "G-Smoke"
Служит для герметизации контура проверяемой системы и удобства подачи в него дыма.
Комплект включает в себя набор из 6-ти пробок с отверстием (для подачи дыма) и 6-ти
пробок - заглушек (для герметизации контура).

Состав комплекта:
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пробки для подачи дыма: 5/10; 8/12; 12/18; 17/23; 23/29; 32/38.
пробки-заглушки: 5/10; 8/12; 12/18; 17/23; 23/29; 32/38.
бокс для хранения.

Цена: от 1 550 ₽

Комплект пробок №2 (3 шт.) для генератора дыма "G-Smoke"
Комплект резиновых пробок используется как опция к генератору дыма "G-Smoke".
Служит для герметизации контура проверяемой системы. Комплект включает в себя
набор из 3-х пробок - заглушек (для герметизации контура).

Комплект поставки:

Пробки-заглушки: 40/50 мм; 46/58 мм; 54/66 мм.

Цена: от 2 105 ₽

Комплект пробок №3 (6 шт.) для генератора дыма "G-Smoke"
Комплект резиновых пробок используется как опция к генератору дыма "G-Smoke".
Служит для герметизации контура проверяемой системы и удобства подачи в него дыма.
Комплект включает в себя набор из 3-х пробок с отверстием (для подачи дыма) и 3-х
пробкок - заглушек (для герметизации контура).

Комплект поставки:

Пробки для подачи дыма: 40/50 мм; 46/58 мм; 54/66 мм.
Пробки-заглушки: 40/50 мм; 46/58 мм; 54/66 мм.

Цена: от 2 845 ₽

Ульрафиолетовая дымовая жидкость, 30 мл
Ульрафиолетовая дымовая жидкость, используется как расходный материал для
дымогенератора G-Smoke.
Применяется для обнаружения утечек методом ультрафиолетового исследования мест
негерметичности.

Цена: от 390 ₽

Ультрафиолетовый фонарь + защитные очки + дымовая жидкость УФ
30 мл (набор)
Набор для обнаружения утечек методом ультрафиолетового исследования мест
негерметичности.

Состав набора:
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ультрафиолетовым фонарь 21 светодиод 395 нм,
защитные очки,
ультрафиолетовая дымовая жидкость 30 мл,
шприц.

Цена: от 2 100 ₽
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